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URUN TANIMI

Hidrokarbon regine esasli, solvent bazli metalik pigment pasta igeren parlak son kat boyadir.

OZELLIKLERI

Parlak metalik goriiniimlii, astarlanmug veya ¢iplak yiizeylere iyi yapisan, 180 °C’ye kadar olan sicakliklara dayanikli,kolay uygulanabilen ,hizli kuruyan son kat bir boyadir.

ONERILEN UYGULAMA ALANI

Her tiirlii metal aksam iizerine, egzost borulari,soba, baca, kalorifer ve buhar kazanlar, 1s1 ileten sistemlerin borulari, elektrik direkleri {izerine koruyucu ve dekoratif amagla uygulanir.

TEKNiK OZELLIKLERi
BOYA FiLMI Metalik Altin ORTALAMA KURUMA SURELERi
BAGLAYICI TiPi Hidrokarbon Regine
ViSKOZITE 15-20 san. Ford Cup 10°C  25°C
62GUL AGIRLIK 0,98-0,99 kg/It DOKUNMA ZAMANI 25dk  15dk
KATI MADDE(%Agirlikga) 32-34 KATLAR ARASI BEKLEME ZAMANI MAKS. 1,5saat 1 saat
KATI MADDE(%Hacimce) 2527 TAM KURUMA ZAMANI 16 saat 12 saat
UGUCU ORGANIK MADDE > 600 gr/L
PARLAMA NOKTASI 21°C (70°F)
KAT BASINA ONERILEN UYGULAMA KAL MiNIMUM
YAS (MiKRON) 80 Kuruma sureleri ,sicaklik ,bagil nem ve film kalinhigina bagli olarak degisebilir.
KURU(MIKRON) 20
SARFIYAT m2/L énerilen 12,5
TEORIK KAPLAMA ALANI m2/L (35 mic. | 75
NOT: Firca ve rulo inda i film ulagmak icin birden fazla kat uygulamak gerekebilir.
UYGULAMA ALETLERIN TEMIZLIGI Ksilen, Selilozik Tiner, Thinner 646
RAF OMRU 24 ay kapag! agilmamis orijinal kutusunda
DEPOLAMA SICAKLIGI Direk giines almayan i mekanlarda 5°C ila 35°C arasinda en uygundur.
YUZEY HAZIRLIGI

Boyanacak yiizey pastan ve madde kabuklarindan tel firga, raspa ve kum piiskiirtme ile temizlenir.Boyay: kullanmadan dnce iyice karistiriniz. Firganin temiz ve yumusak olmasina
dikkat ediniz. Tek kat tatbikat yeterli értiictiliigi saglayacaktir. Gerektiginde ikinci kat uygulayiniz
Kullanima hazir Griindir inceltme vapmaviniz.

UYGULAMA UYGULAMA KOSULLARI
HAVASIZ PUSKURTME (Airless Spray) Sicaklik (hava, yiizey, Uriin):
Basing. minimum (170 bar) 5°C minimum, 35°C maksimum
ceerererennenen..0.015"-0.021" En az 3°C ¢iy noktasi tzerinde
<eevererenennnnnn.Naylon/Polyester veya Dogal Kil Firga Bagil Nem: % 85 maksimum
HAVALI PUSTURTME (1.2-1.4 U h li
USTU ( mm Usten hazneli boya tabancasi ) SERTIFIKALAR /ONAYLAR

Basing ... evrereenenennn1,8-2,2 bar

Belirtlien Film Kalinhigi, Kuru: 20 mikron
Belirtlien Film Kalinligi, Yas: 80 mikron

Katlar arasi bekleme , min: 1 saat 25°C; 2 saat 10°C ILAVE BILGILER

ONERILEN SISTEMLER SAGLIK VE GUVENLIK

Kullanmadan 6nce Guvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.CST yayinlaidgi teknik

dokimani degistirme hakkina sahiptir. Daha fazla bilgi igin teknik servis bolimu
ile irtibata geginiz.

GARANTI

CST Kimya bu Uriiniin , standartlara uygun ve hatasiz olarak tiretildigini garanti
eder. Kanitlanmisg bir Gretim hatasi olmasi durumunda CST hatali tirtini
degistirir veya ticreti iade eder. Bunun haricinde higbir kosul altinda CST
garanti saglamaz veya garanti belgesi olusturmaz.
The systems listed above are representative of the product's
use, other systems may be appropriate.

Okuyucu igin Uyari

Bu irin bilgi foyande yer alan bilgier, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altinda veya spesifik olarak tanimlanrmis kosullar pilmis test Bunlarin, Urinler'in kulanimak istendigi gercek hayat kosullarinda da doru, eksiksiz veya uygun
olacaginin test edilmesi sadece ve sadece Al ve\veya Kullanictya aittr. Aksi belitiimedikce, arinlerin yukarida, sayfanin va baska bir yerde g dolay: uglardan, veya dolayi zarar ve ziyandan sorumlulugundan
dolay, ihmalden dogan luk da dahil olmak izere (ancak ) ve Alcive\veya Kullanicida tazminat taleplerinden feragat eder.Urin bilgi fdyleri, onceden bildirilmeden degi itibaren bes yi sonra

kaybederler.




