
Dr Wood Poliüretan WP.236,WP.237,WP.238,WP.239,WP.242,WP.243,WP.244,WP.246 serisi mobilya boya ve verniklerin hazırlanmasında 

 En az 9 ay kapağı açılmamış orijinal kutusunda

Direk güneş almayan iç mekanlarda 5°C ila 35°C arasında en uygundur.

UYGULAMA TAVSİYELERİ

WP.236.0000 100 birim Ağırlıkça
HS.245.0033 50 birim

WP.237.0000 100 birim Ağırlıkça
HS.245.0033 50 birim

WP.238.0000 100 birim Ağırlıkça
HS.245.0033 50 birim

WP.239.0000 100 birim Ağırlıkça
HS.245.0033 33 birim

WP.242.0000 100 birim Ağırlıkça

HS.245.0033 100 birim

WP.243.0000 100 birim Ağırlıkça

HS.245.0033 25 birim

WP.244.0000 100 birim Ağırlıkça

HS.245.0033 25 birim

WP.246.0000 100 birim Ağırlıkça

HS.245.0033 100 birim

 

Aromatik poliizosiyanat esaslı ,poliüretan mobilya vernik sertleştirici bileşenidir.

CST Kimya bu ürünün , standartlara uygun ve hatasız olarak 

üretildiğini garanti eder. Kanıtlanmış bir üretim hatası olması 

durumunda CST hatalı ürünü değiştirir veya ücreti iade eder.  

Bunun haricinde hiçbir koşul altında CST garanti sağlamaz 

veya garanti belgesi oluşturmaz. 

Okuyucu İçin Uyarı
Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendiği gerçek hayat 

koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağının test edilmesi sadece ve sadece Alıcı ve\veya Kullanıcı'ya aittir. Aksi belirtilmedikçe, ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelecek 

sonuçlardan, iş kazalarından veya doğrudan veya dolayı zarar ve ziyandan sorumluluğundan dolayı, ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere ( ancak bununla sınırlı değildir ), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı ve\veya Kullanıcıda tazminat taleplerinden 

feragat eder.Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren beş yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.

Kullanmadan önce Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.CST 

yayınlaıdğı teknik dökümanı değiştirme hakkına sahiptir. 

Daha fazla bilgi için teknik servis bölümü ile irtibata geçiniz.

GARANTİ

            ÜRÜN TANIMI

SAĞLIK VE GÜVENLİK

21 C

                                                                                                                                       TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PARLAMA NOKTASI

UYGULAMA UYGULAMA KOŞULLARI

SERTİFİKALAR /ONAYLAR

İLAVE BİLGİLER

Sıcaklık (hava, yüzey, Ürün):

15°C  minimum, 35°C maksimum

En az 3°C çiy noktası üzerinde

Bağıl Nem: % 85 maksimum
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RAF ÖMRÜ

DEPOLAMA SICAKLIĞI

ÖZELLİKLERİ

    ÖNERİLEN UYGULAMA ALANI

BAĞLAYICI TİPİ

32-34 KATI MADDE(%Ağırlıkça)

ÖZGÜL AĞIRLIK

Polimerik İzosiyanat

0,98-0,99  kg/lt

sertleştirici bileşendir. Tek başına kullanılmaz.


